
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

D811511 ver. 02  12-11-07 

СЧИТЫВАТЕЛЬ КАРТ

COMPASS SLIM

Via Lago di Vico, 44
36015 Schio (VI)
Tel.naz. 0445 696511
Tel.int. +39 0445 696533
Fax 0445 696522
Internet: www.bft.it
E-mail: sales@bft.it

8 027908 2 9 7 2 2 8



2 - COMPASS-SLIM - Ver. 02

D
81

15
11

_0
2

2 - COMPASS-SLIM - Ver. 02



Установка и обслуживание должны выполняться квалифицированным персоналом.
Считыватель подключается только к контроллерам серии COMPASS.
При использовании двух COMPASS SLIM, устанавливайте их на расстоянии не менее
одного метра от друг от друга.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ
12 В 

 (мин.11В - макс.16В)

ТОК ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ 30-40 мA

РАЗМЕРЫ Рис.2

ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ 

 
-20° C / +60° C

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP 55

Цвет Назначение

Красный  12В+

Зеленый DATA 1

Белый DATA 0

Черный GND

Желтый LED A

Коричневый LED B
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Рис.2


