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Общий обзор: 

 
Комплект приёмопередатчиков  TTP111SAV-K предназначен для передачи S-

Video/Аудио (стерео) сигнала  по кабелю UTP CAT5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Описание: 
 

  Разработан для передачи S-Video/Аудио сигнала по витой паре  
  Передача цветного сигнала до 300 метров  
  В комплект входит 20 см  S-video кабель 
  Конекторы  - 2 RCA ( для стерео аудиосигнала)  

    Разъем S-Video (4 Pin) 
    RJ-45 
 
 
 
 

 
Вид спереди                                        Вид сзади 

 
 
 
 

Схема установки: 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Распиновка разъёма RJ-45: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Технические характеристики: 
 
 

Модель TTP111SAV 
Видео вход S-Video 
Аудио вход RCA-2 шт. (стерео) 

RJ-45 разъем 1 

Полоса пропускания видео 8 Мгц 
Расстояние передачи 300 м (макс) 
Используемый кабель  UTP CAT5/CAT5E (AWG24) 

Электропитание нет 
Размеры (мм) 110x77x24 

 


