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ОкОннО-дверная
система AHDW45

эстетичный внешний вид
современные стильные оконно-дверные си-
стемы украсят и подчеркнут индивидуаль-
ность жилого дома, офисного или торгового 
помещения.

широкий спектр применения
оконно-дверные системы DoorHan широко 
используются в бизнес-центрах, ресторанах и 
других зданиях общественно-бытового назна-
чения. 

стойкость к коррозии
оконно-дверные системы DoorHan изготав-
ливаются с применением алюминиевых про-
филей, устойчивых к коррозии и воздействию 
негативных факторов окружающей среды.

разнообразие конструкций
Широкий ассортимент комплектующих по-
зволяет создавать конструкции любой слож-
ности. оконно-дверные системы могут вклю-
чать распашные, маятниковые и раздвижные 
автоматические двери. 
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система автОматических 
раздвижных дверей AHDS35

удобство эксплуатации
автоматические двери обеспечивают макси-
мальный уровень комфорта в зданиях с боль-
шим потоком посетителей в течение дня.

универсальность
автоматические раздвижные двери могут 
быть установлены как во внутренние проемы, 
так и фасадную систему здания. 

безопасность
возможность установки широкого ассорти-
мента устройств безопасности (радаров, фо-
тоэлементов, датчиков) позволяет предотвра-
тить аварийные ситуации.

надежность
конструкция и устройство системы раздвиж-
ных дверей рассчитаны на большие нагрузки, 
благодаря чему двери бесперебойно функци-
онируют при высокой интенсивности эксплуа-
тации.
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ОсОбеннОсти кОнструкции

базовая комплектация:
• профили рамы;
• подвижные створки (одна или две);
• неподвижные створки (в зависимости 

от конструкции);
• уплотнители.

базовая комплектация:
• алюминиевые профили;
• угловые и импостные соединительные 

сухари;
• уплотнители;
• пластиковые подкладки для 

установки заполнения; 
• замок с роликовой защелкой;
• ручка-скоба;
• петли.

дополнительная комплектация:
• комплект замка с фалевой защелкой;
• нажимной гарнитур;
• дверной доводчик.

профиль переходной задний

створка боковая

Штапик

створка верхняя/нижняя

профиль переходной цокольный

рама двери

створка двери наружного
открывания

Штапик

Цоколь двери

притвор двери

порог двери

ОкОннО-дверная система AHDW45

система автОматических раздвижных дверей AHDS35

надежность соединений
сборка витражной конструкции при помощи 
импостных сухарей на саморезах, с предва-
рительным распилом профиля под 90° и фре-
зеровкой увеличивает прочность соединений.

высокая теплоизоляция
при установке заполнения применяется двой-
ной контур уплотнения, что повышает тепло-
изоляционные свойства конструкции в целом.

легкость монтажа
профили системы AHDS35 соединяются меж-
ду собой при помощи саморезов без исполь-
зования закладных деталей, что облегчает 
процесс монтажа. 

увеличенное число саморезов
в отличие от аналогов, для сборки углово-
го соединения используется 4 самореза для 
большей надежности. 
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типы конструкций оконно-дверной системы AHDW45

� импостное соединение � одностворчатая дверь с глухой фрамугой

� Двухстворчатая дверь � витраж с дверью � одностворчатая маятниковая дверь

� Двухстворчатая маятниковая дверь � окно одностворчатое � окно двухстворчатое

типы конструкций системы автоматических раздвижных дверей AHDS35

� Две подвижные створки � одна подвижная и одна неподвижная 
створка

� одна подвижная створка

� Две подвижные и две неподвижные 
створки

� раздвижная дверь с глухой фрамугой

� одностворчатая дверь

� раздвижная дверь в витраже
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оконно-дверная система

толщина профилей 45 мм

видимая ширина стойки 46–90 мм

максимальная высота 4 000 мм

толщина заполнения 4–28 мм

� Маятниковый доводчик � ручка-скоба

по вашему желанию возможна покраска профилей в любой цвет согласно международной RAL-карте. 
при выводе на печать цвета могут быть искажены, пользуйтесь оригинальной RAL-картой.

дизайн и аксессуары

аксессуары

технические характеристики

� рычажный доводчик � нажимной гарнитур � Механические замки

стандартные цвета пО RAL-карте

система автоматическиХ раздвижныХ дверей

толщина профилей 35 мм

максимальная ширина подвижной створки 1 500 мм

максимальная высота подвижной створки 2 600 мм

толщина заполнения 4–18 мм

� петля

� Шпингалет � кондуктор

� RAL 9003
белый

� RAL 8014
коричневый

� RAL 5005
синий

� RAL 6005
зеленый

� RAL 3005
бордовый

� RAL 9006
металлик 
гладкий

� RAL 1014
бежевый

� RAL 8017
коричневый

� RAL 7004
серый



7

теХнические Характеристики

параметры одностворчатые двухстворчатые

максимальный вес створки 110 кг 2 х 90 кг

максимальная ширина створки 1 500 мм 2 900 мм

скорость открывания (регулируетcя) 150–500 мм/с 150–450 мм/с

скорость закрывания (регулируетcя) 100–450 мм/с 100–430 мм/с

время задержки (регулируетcя) 0–9 с

рабочие циклы 1 000 000

электродвигатель постоянного тока, напряжение 24 в, мощность 55 вт

напряжение 220 в переменного тока 50–60 Гц

рабочая температура -20...+55 °C

автОматика

� привод AD-LCD

универсальность
использование привода с раздвижными две-
рями любого типа с горизонтальным располо-
жением переходного профиля и соответству-
ющими техническими характеристиками.

надежность
наличие электромеханического замка, ра-
ботающего даже при выключенном питании 
привода, обеспечивает надежную защиту от 
проникновения.

удобство эксплуатации
автоматические двери максимально ком-
фортны в эксплуатации, благодаря чему не-
заменимы для зданий с большой пропускной 
способностью.

безопасность
Фотоэлементы безопасности позволяют из-
бежать аварийных ситуаций при попадании в 
зону проема дверей посторонних предметов.

новинка!
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ОСТАШКОВ

КАДАНЬ

СУЧЖОУ

россия, москва

китай, сучжоу чешская республика, кадань россия, осташков 

россия, москва 
ул. новая, д. 120, 
с. акулово, одинцовский р-н, 
Московская обл.,143002
тел.: (495) 933 24 00
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: moscow@doorhan.ru

россия, осташков 
ул. Загородная, д. 57 и,
г. осташков, осташковский 
р-н, тверская обл. 
тел.: (499) 703-03-02
Факс: (495) 937 95 50
E-mail: ostashkov@doorhan.ru

чешская республика, кадань
промзона кадань, г. кадань, 43201
тел.: +420 474 319 111 
Факс: +420 474 336 650
E-mail: kadan@doorhan.com

китай, сучжоу
дорога Гуцунь 188, р-н сюкоу,
г. сучжоу, 215164
тел.: +86 (512) 6631 6111 
Факс: +86 (512) 6631 6106
E-mail: suzhou@doorhan.com


