


Matrix II
Считыватель «MATRIX- II» используется в системах контроля 
доступа в качестве считывателя бесконтактных карт 
PROXIMITY стандарта EM-Marine и преобразования кода 
считанной карты в код Dallas Touch Memory.

Считывание карты подтверждается звуковым сигналом 
встроенного зуммера и кратковременной сменой цвета 
светодиода на зелёный (светодиод горит жёлтым пока карточка 
находится в поле считывателя)  
В режиме ожидания - красный цвет светодиода.

Современный 
дизайн...

Прямоугольный двухцветный  
светодиод в полоске...
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Собран на современной 
элементной базе
Заливка
она защищает электронику от проникновения пыли и влаги

Клеммы 
помогают обеспечить быстро и надежно осуществить 
монтаж как и тонких так и толстых проводов

Кабель каналы 
для отлома, - если необходимо 
вывести  провода в вверх 
или вниз.
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Технические характеристики:
Рабочая частота: 125 KHz
Работа с картами&брелками: EM Marine, Ангстрем
Дальность чтения: 6-8 cm
Напряжение питания: 8 - 18 В постоянного тока
Потребление тока: 35mA(max)
Звуковая/световая индикация: сигнал зумера, двухцветный светодиод
Внешнее управление светодиодом
Рабочая температура: -40  to +50 C
Максимальная длина линии от считывателя до контроллера: > 15м 
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет корпуса: светло-серый, черный, темно-серый металик]
Выходной интерфейс: Dallas Touch Memory (эмуляция DS1990A)
Скорость передачи данных: 400bit-4K bit в секунду
Размер(mm): 85х44х18.


