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1.1 Источник вторичного электропитания резервированный ИВЭПР 12 2/ (далее по тексту-источник)

Функция резервирования от одной или двух герметизированных необслуживаемых свинцовых аккумуляторных

батарей (АКБ) номинальным 12 В, емкостью или 12 А·ч.
1.2 Источник маркирован товарным знаком по свидетельству № 255428 (RUBEZH).

Источник предназначен для круглосуточной непрерывной эксплуатации в закрытых помещениях при:

- температуре окружающей среды от минус 10 до плюс 40 °С;

- относительной влажности воздуха 93 % при температуре плюс 40 °С.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Питание источника от сети переменного тока от 140 до 250 В частотой (50 ± 1) Гц.
2.2 Мощность, от сети переменного тока не более – 40 Вт.

2.3 Выходное в диапазоне токов нагрузки от 0 до 2 А:

- при работе от сети – от 13,3 до 13,8 В;

- при работе от АКБ – от 10,8 до 13,5 В.

2.4 Выходное развязано от корпуса источника и сети 230 В.

2.5 Номинальный ток нагрузки – 2 А.

2.6 Величина пульсаций выходного при питании от сети переменного тока не более 50 мВ (от пика до пика),

не считая «иголок» синфазной помехи.

2.7 Собственное источника от АКБ при отсутствии сетевого при нагрузке не более 35 мА

.
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2.8 При сети тока источник :

а) заряд двух АКБ. ток заряда АКБ – не 350 мА;

б) защиту замыкания по выходу с

новлением устранения ;

в) защиту схемы источника обширных повреждений при сетевых ,

варистора
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2.9 При работе от АКБ источник :

а) защиту каждой из установленных АКБ от глубокого разряда. При на АКБ

источник АКБ от нагрузки;

б) защиту от короткого замыкания по выходу с выходного

после устранения аварийного режима.

2.10 Время готовности источника к работе после питания не превышает 10 с.
2.13 Наработка на отказ – не менее 40000 ч.

2.14 Средний срок – не менее 10 лет.

3 ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки источника в .2

2

Наименование Количество, шт. Примечание

ИВЭПР 12 2/ 1

Паспорт 1

Инструкция по монтажу

Инструкция по

1

1
Вкладываются в корпус источника

Аккумуляторная батарея 12 В, емкостью или 12 А·ч 2 Поставляется по требованию заказчика
Втулка 3

4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

4.1 Источник представляет собой корпус, внутри которого плата с радиоэлементами,

преобразование сети 2  03 В в постоянное номинальное 12 В.
4.2 На переднюю панель корпуса индикаторы. Источник

входа, выхода и АКБ:

а) зеленым индикатора СЕТЬ при работе от сети;
б) зеленым индикатора при наличии на выходе от 10,8 до 13,8 В;
в) зеленым индикатора АКБ при наличии и исправности АКБ;
г) красным индикатора АКБ при неправильном (переполюсовке) АКБ (при наличии

).
4.3 Источник переходит в режим работы от АКБ при пропадании
4.4 Источник переходит в режим работы от сети при
4.5 Источник электронную защиту от неправильного
4.6 Ввиду общих герметизированных свинцовых аккумуляторных батарей

являются, как правило, неисправными и непригодными к эксплуатации.
Источник не заряд АКБ с 10 В.
4.7 Источник сигнализацию о наличии неисправности при:

Рисунок 1

5 УКАЗАНИЯ МЕР

5.1 - и пожарной по 12.2.007.0 и 12.1.004.
5.2 По способу защиты от источник классу 01 по 12.2.007.0.
5.3 Меры безопасности при и должны

и

5.4 ВНИМАНИЕ! УСТАНОВКУ , СНЯТИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ И РЕМОНТ ИСТОЧНИКА
ПРИ СЕТЕВОМ НАПРЯЖЕНИИ.

5.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСТОЧНИКА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

5.6 ЗАПРЕЩАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПЕРЕМЫЧКИ И ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ НОМИНАЛОВ, НЕ
.

5.7 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ ИСТОЧНИК С УСТАНОВЛЕННЫМИ В

Режим работы U , В

10 – 13,5

3 +12 В ^
0 – 0,6

, г. Саратов, ул. Ульяновская , 25

. (8452) 222-888, 222-012, 228-761

Факс (8452) 222-888

e-mail: td_rubezh@rubezh.ru

, 121471, г. ,

ул. Рябиновая, 45А, стр.24

./факс: (495) 735-32-70; 735-32-71;

735-32-72.

e-mail: td-moscow@rubezh.ru

Исполнение Размеры, мм Масса источника без
АКБ, кг, не более

324 × 86 × 182 1,8

324 × × 182 2 0,

1.5

ИВЭПР 12/ исп. 2х7 БР2

ИВЭПР 12/ исп. 2х12 БР2

7

Габарит

ус на ваемых АКБ

151×65×99 мм

151×98×99 мм

7

2 7, 2 12 -× ×
БР -

*

.

1.3 Источник (1-2 с) ток нагрузки до 3 - 4 А (

в случае работы на замки.
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6 РАЗМЕЩЕНИЕ , ПОРЯДОК , ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ

6.1 на стенах или в

лиц к .

6.2 крепить на

4 45* мм или 4 40* мм .

до приборов,

циркуляции .

6.3 ВНИМАНИЕ! ПРИ ПАРЫ ДЛЯ
АКБ), КОНТАКТЫ ВТОРОЙ ПАРЫ НЕ ЗАМЫКАТЬСЯ НА КОРПУС.

6.4 соединений в следующей (см. рисунок ):2

а) защитное заземление к клемме « » на ;

б) 2 03 В на (фаза к клемме «L», к клемме «N»);

в) на 2 03 В 50 Гц, при засветиться
и , свидетельствующие о . Если СЕТЬ не засветился
проверить наличие на и при его заменить

плавкую FU2 (2А);

г) проверить на этикетке
д ;

е) к клеммнику «+ 12 В» и «⊥».

ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАГРУЗКИ С НОМИНАЛЬНЫМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
2 А

ж) АКБ в с маркировкой клемм (красный
– к клемме АКБ «минус») При засветиться зеленым АКБ и ,

что о АКБ. Если АКБ не , проверить
и АКБ;

з) на 2 03 В, 50 Гц, при засветиться

СЕТЬ, АКБ и .

6.5 Для проверки на 2 03 В, при СЕТЬ
погаснуть, АКБ и светиться.

Если погасли , направить в ремонт.

6.6 При БР 12 проверить на «+Р», «-Р»
при на .

быть в пределах 13,5 до 13,8 В.
В случае в держатели на плате предохранитель 5 А.

бокса производить в с паспортом на бокс .

Рисунок –2

7 ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 . Персонал,

, из , прошедших специальную и иметь разряд не .

7.2 С целью в

в ( не раза в ) внешний с пыли мягкой или

, и : свечение , наличие на , на
при . Не снимая АКБ, на клеммах АКБ.
АКБ быть 13,0 до 13,8 В. В случае заменить данную АКБ.

7.3 При в и его направить в .ремонт
7.4 При с защиты

не .

7.5 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОТЕНЦИОМЕТРЫ RP1-RP3.

2

Внешнее

неисправности
СЕТЬ Нет

2 03

предохранитель

АКБ Не

(при

(

При АКБ
некорректным

ВНИМАНИЕ! НА ПЕЧАТНОЙ
ПОГЛОЩАЕТ

СЛУЧАЕ

И КЛЕММНОЙ СЕТИ

с 270 до 275 В
гари и с платы.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 в
вагонах, закрытых

.

9.2 Условия
9.3 Хранение в

8 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Перечень
Примечание - В 2 приняты

-красный цвет свечения

причина

В или перегорел
2 А.

Проверить наличие
клеммной для

на клеммной .

.АКБ
)

АКБ.

АКБ с
на клеммах не 10,5 В.

.

АКБ с на клеммах не
10,5 В и

на для АКБ (см
и его величина не .

ПЛАТЕ УСТАНОВЛЕН МЕТАЛЛООКСИДНЫЙ ВАРИСТОР
ВСПЛЕСКИ НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ 2 03 В И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ СХЕМЫ

ИСТОЧНИКА ОТ ОБШИРНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. В ПРЕВЫШЕНИЯ СЕТЕВЫМ
НАПРЯЖЕНИЕМ УРОВНЯ 270 В

(ВСТАВКА ПЛАВКАЯ 2 А) В .

случаев к замене варистора на аналогичный
(431 В DC) и предохранителя на 2 А.

вышедшего из варистора и следов

И ХРАНЕНИЕ

любым крытых средств (

, и , герметизированных и т.д.)

в с действующих нормативных
условиям хранения 5

на складах
условиям 1 по 15150.

И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

и их приведены в 2

следующие условные :

; – не

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 не для жизни и здоровья , а для
утилизация принятия специальных, мер защиты среды.

10.2 Утилизация АКБ с правилами принятымив , в

ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-

условий хранения и, , .

24срок с даты .

В гарантийноготечение предприятие-

или замену . Предприятие- не и не ущерба за , возникшие
по вине при правил и . В случае признаков повреждения

гарантийные .
В случае из в гарантийного его с

возвратить по :

410056, Саратов , 25, ООО КБ Пожарнойг. , ул. « » с
на и причины снятия с

разряда АКБ.


