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БЛОК УПРАВЛЕНИЯ  

УРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ  

С ПОВОРОТНОЙ АППАРЕЛЬЮ DCUH-1

Ключевые сИмволы

общИе ИнструКцИИ по технИКе 
безопасностИ

внешнИй вИд блоКа управленИя

подКлюченИе — общИе ИнструКцИИ

подКлюченИе

защИта от неКонтролИруемого двИженИя

технИчесКИе данные



2
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2.	 Общие	инструкции	пО	технике	безОпаснОсти

2.1.	 Гарантия
Работоспособность и безопасность при работе оборудования гарантируется только при соблюдении инструкций 

по технике безопасности.
Компания DoorHan не несет ответственности за полученные травмы и нанесенный материальный ущерб, которые 

произошли в результате не соблюдения правил и предписаний инструкций по технике безопасности.

2.2.	 назначение	ОбОрудОвания.
Блок управления предназначен только для уравнительных платформ с поворотной аппарелью.

2.3.	 целевая	Группа
Только квалифицированные и обученные электрики могут устанавливать, настраивать и осуществлять сервисное об-

служивание данного оборудования.
Квалифицированный и обученный электрик должен отвечать следующим требованиям:
— знание общих и специальных норм и правил техники безопасности,
— знание соответствующих норм и правил электробезопасности,
— правила техники безопасности при подготовке к использованию и уходу за соответствующим оборудованием,
— способность распознавать опасности, связанные с электричеством.

2.4.	 инструкция	пО	устанОвке	и	пОдключению
Перед проведением электромонтажных работ по подключению блока управления необходимо отключить электро-

снабжение и обеспечить его отсутствие во время проведения работ. 
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1.	 ключевые	симвОлы

Опасность	получения	травмы!
инструкции по технике безопасности должны быть соблюдены

внимание!
инструкции по технике безопасности должны быть соблюдены

информация!
специальная информация 
ссылки на другие источники информации

!

!

STOP
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внешнИй вИд блоКа управленИя

3.	 внешний	вид	блОка	управления

1. индикатор питания
2. Кнопка подъема платформы
3. общий выключатель питания

1. Контактор
2. Реле защиты гидронасоса
3. Трансформатор
4.  Клеммы подключения катушек э/м кла-

панов
5.  Клеммы подключения 380 V 50 Hz и вы-

ход питания на гидронасос 

3.1.	 внешний	вид	блОка	управления
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подКлюченИе — общИе ИнструКцИИ

3.2.	 схема	блОка	управления

м

PEL1 L2 L3 PE VU W 1 2

380	V	50	Hz

4.	 пОдключение	—	Общие	инструкции

внимание!
чтобы гарантировать, что оборудование работает правильно, следующие моменты должны быть соблюдены:
— уравнительная платформа должна быть установлена и функционировать,
— устройства управления и безопасности установлены и готовы к эксплуатации.

информация!
При установке блока управления для электрогидравлической уравнительной платформы, а так же устройств 
безопасности необходимо соблюдать инструкцию.

Опасность!
чтобы гарантировать, что блок управления работает правильно, следующие моменты должны быть обеспе-
чены:
— напряжение должно соответствовать напряжению указанному в инструкции.

внимание!
Перед первым включением блока управления, необходимо проверить, чтобы все электрические соединения 
надежно закреплены и изолированы.

!

!

STOP

!

трансформатор

коммутатор

реле	
защиты

Подключение катушек электромагнитных  
клапанов постоянного тока 24 V
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подКлюченИе

Подключение гидростанции производится четырех жильным кабелем сечением 1,5 мм2:

PE U V W

5.	 пОдключение

Подключение питания производится четырех жильным кабелем сечением 1,5 мм2:

L1 L2 L3 PE

Подключение катушек электромагнитных клапанов производится двух жильным кабелем сечением 0,75 мм2:

6.	 защита	От	некОнтрОлируемОГО	двиЖения

Блок управления DCUH-1 обладает системой защиты от неконтролируемого движения, срабатывает если во время ра-
боты уравнительной платформы срабатывает сигнал аварийной остановки или происходит прекращение подачи питания. 
для возобновления работы платформы необходимо нажать на кнопку подъема платформы.

7.	 технические	данные

напряжение	питания 380 V 50 Hz.
управляющее	напряжение 24 V
максимальная	нагрузка	гидроагрегата 1 квт.
монтаж	осуществляется	вертикально	на	стене	на	высоте от 1 м до 1,5 м.
температура	эксплуатации от –10 до +55°с
Габаритные	размеры	мм,	ш×в×Г 280 ×180×130
класс	защиты IP 65

данный блок управления не требует программирования. После всех необходимых подключений блок готов к работе.
Блок работает только с катушками постоянного тока.

1 2
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для заметоК
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для заметоК



Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции.
мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания 
обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный 

офис компании по адресу:

Россия, 143002, московская обл., одинцовский район, 
с. акулово, ул. новая, д. 120.

Тел: +7(495)933–2400, 981–1133 
E–mail: Info@doorhan.ru

www.doorhan.ru


