
ПАСН.425232.031 ПС

Таблица 1
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Контролер
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10

10

Редакция 4

При монтаже рекомендуется использовать провода с однопроволочными медными жилами

диаметром от 0,5 до 0,8 мм (сечением от 0,2 до 0,5 мм )2

ПАСН.425232.0 – обычное;31

ПАСН.425232.0 – с УС-02;31-01

ПАСН.425232.0 -02 – с УС-01;31

ПАСН.425232.0 -03 - с КМЧ;31

ПАСН.425232.0 -04 - с КМЧ и с УС-02;31

ПАСН.425232.0 -05 - с КМЧ и с УС-01;31

1.3 Извещатели выпускаются в исполнениях

Россия, 410056, Саратов
ул. Ульяновская, 25
тел.: (845-2) 222-972
тел.: (845-2) 510-877
факс: (845-2) 222-888
http:// .rubezh.rutd
td_rubezh@rubezh.ru

1.4

1.6

1.7

1.5

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.12 Габаритные размеры извещателя с розеткой:

2.13 Масса извещателя с розеткой:

.

.

- для исполнений ПАСН.425232.0    , -01, -02 - не более31 45 мм;���� �

- для исполнений ПАСН.425232.0    -03, -04, -05 - не более31 154 ( )по фланцу мм.� ����

- для исполнений ПАСН.425232.0    , -01, -02 - не более31 210 г;

- для исполнений ПАСН.425232.0    -03, -04, -05 - не более31 250 г.

ИП 212-87 исполнения:

ПАСН.425232.0 , -01, -0231

ПАСН.425232.0 -03, -04, -0531

27

8

На каждый извещатель
(только для исполнений ПАСН.425232.0 , -01, -02)31

контролируемая
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6.13 При проведении ремонтных работ в помещении необходимо извлечь датчик из розетки во избежание

попадания на него строительных материалов, пыли, влаги, а также для защиты от механических повреждений.

134- 140

154

232 max

40
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Несущая конструкция потолкаТрос или провод
для крепления извещателя

Пружина
2 шт.

Розетка ДатчикПодвесной
потолок

(для исполнений ПАСН.425232.0 ,-01, -02)31

(для исполнений ПАСН.425232.0 ,-0 , -0 )31-03 4 5

Телефон технической поддержки: 8-800-775-12-12
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