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Âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ 

 

Èíôîðìàöèÿ î äàííîì ïðîäóêòå ìîæåò áûòü èçìåíåíà ïîñòàâùèêîì áåç 

óâåäîìëåíèÿ. Êîìïàíèÿ HIKVISION íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà êîððåêòíîñòü 

äàííûõ ïî ïðîäóêòó, ïðåäñòàâëåííûõ â äðóãèõ èñòî÷íèêàõ èíôîðìàöèè. 

Îáîðóäîâàíèå, îïèñàííîå â äàííîé äîêóìåíòàöèè, ñåðòèôèöèðîâàíî è ìîæåò 

áûòü èñïîëüçîâàíî ñîãëàñíî ïðèëàãàþùåìóñÿ ïàñïîðòó è èíñòðóêöèè ïî 

ýêñïëóàòàöèè. 

 

Copyright © 2006-2010 HIKVISION. Âñå ïðàâà çàùèùåíû. 

 

Äàííàÿ äîêóìåíòàöèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî ñ òåì óñòðîéñòâîì, 

äëÿ êîòîðîãî îíà ïðåäíàçíà÷åíà. Äàííàÿ äîêóìåíòàöèÿ íå 

ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ øèðîêîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Äàííàÿ èíôîðìàöèÿ 

ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî íå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà áåç  ðàçðåøåíèÿ 

HIKVISION. HIKVISION îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâà âíîñèòü èçìåíåíèÿ â 

îáîðóäîâàíèå áåç äîïîëíèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ. 

 

Äàííàÿ äîêóìåíòàöèÿ íå ñîäåðæèò ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ. 

 

Âñå âîïðîñû ïî ïîâîäó äàííîãî ïàñïîðòà ïðèñûëàéòå ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: 

overseabusiness@hikvision.com 

 

Áîëüøå èíôîðìàöèè î HIKVISION íà ñàéòå www.hikvision.com 
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ 

 

DS-81õõHDI-S ÿâëÿþòñÿ ñåðèåé ñîâðåìåííûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ 

öèôðîâûõ âèäåîðåãèñòðàòîðîâ, ïîñòðîåííûõ íà ïëàòôîðìå Linux OS è 

ñåìåéñòâå ïðîöåññîðîâ DaVinci Processor, êîòîðûå èñïîëüçóþò ñàìûå 

ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè â êîìïðåññèè, îáðàáîòêå, õðàíåíèè è ïåðåäà÷å íà 

äðóãèå èñòî÷íèêè âèäåîñèãíàëîâ.  

Ñåðèÿ öèôðîâûõ âèäåîðåãèñòðàòîðîâ DS-81õõHDI-S ìîæåò áûòü 

èñïîëüçîâàíà íà îáúåêòàõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ è íàçíà÷åíèÿ, à, òàêæå, 

èñïîëüçîâàòüñÿ â êîìïëåêñíûõ ñèñòåìàõ áåçîïàñíîñòè. 

 

 
DS-81õõHDI-S Öèôðîâîé âèäåîðåãèñòðàòîð 
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Îïèñàíèå ìîäåëåé 

 

DS-8104HDI-S, DS-8108HDI-S, DS-8116HDI-S 

 

z  Êàæäûé êàíàë ïîääåðæèâàåò êà÷åñòâî çàïèñè äî 4CIF 

z  4/16/16 òðåâîæíûõ âõîäîâ è  2/4/4 òðåâîæíûõ âûõîäîâ. 

z  Ïîääåðæêà äî 8 SATA äèñêîâ 

z  Ìóëüòèêàíàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå âèäåî 

z  Äóàëüíûé ïîòîê 

 

Âàæíî:  

1. Öèôðîâûå âèäåîðåãèñòðàòîðû ïîñòàâëÿþòñÿ áåç æåñòêèõ äèñêîâ  

2. Öèôðîâûå âèäåîðåãèñòðàòîðû ïîñòàâëÿþòñÿ áåç óñòðîéñòâ DVD-RW èëè 

CD-RW  
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Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ 

 

Ëåãêîå óïðàâëåíèå óñòðîéñòâîì áëàãîäàðÿ óäîáíîìó ìåíþ 

Ðàçðåøåíèå âûõîäà VGA: 1024×768 

Îòîáðàæåíèå, çàïèñü è âîñïðîèçâåäåíèå â âûñîêîì êà÷åñòâå 

Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå â ëþáîì ðåæèìå 

Öèôðîâîå óâåëè÷åíèå èçîáðàæåíèåì ñ ïîâîðîòíîé êàìåðû 

Äèíàìè÷åñêîå ðàñïðåäåëåíèå çàïèñè ìåæäó êàíàëàìè 

Ðàçëè÷íûå ðåæèìû çàïèñè, âêëþ÷àÿ òðåâîæíóþ çàïèñü 

Âñòðîåííûé äèñêîâûé RAID ìàññèâ 

Ãèáêîå óïðàâëåíèå æåñòêèìè äèñêàìè 

Ïîääåðæêà ïðîòîêîëîâ NTP, SADP  

 



                          Hikvision Technical Manual 

©2006 – 2010 by HIKVISION. All rights reserved. 

Ôóíêöèè è ïðåèìóùåñòâà 

 
Îñíîâíûå: 

• Ïîääåðæêà ñèñòåì âèäåî PAL/NTSC. 

• Íîâåéøèé ôîðìàò ñæàòèÿ H.264. 

• Íåçàâèñèìûå íàñòðîéêè ïî êàæäîìó êàíàëó âèäåî, âêëþ÷àÿ ðàçðåøåíèå, 

ñêîðîñòü çàïèñè, ñêîðîñòü ïåðåäà÷è, êà÷åñòâî âèäåî. 

• Êàæäûé êàíàë ïîääåðæèâàåò íåïðåðûâíóþ è ñîáûòèéíóþ êîìïðåññèþ 

âèäåîñèãíàëà. 

• Óñòðîéñòâî ïîääåðæèâàåò äóàëüíûé ïîòîê (Dual Stream) è ñèíõðîííîå 

âîñïðîèçâåäåíèå àóäèî è âèäåî. 

 

Îòîáðàæåíèå: 

• VGA âûõîä ïîääåðæèâàåò âûñîêîå ðàçðåøåíèå 1024*768 ïèêñåëåé. 

• Âîçìîæíûå âàðèàíòû îòîáðàæåíèÿ: 1/4/9/16 êàíàëîâ íà ýêðàíå, âîçìîæåí 

ðåæèì ïåðåêëþ÷åíèÿ. 

• Ïîääåðæêà ïåðåêëþ÷åíèÿ êàíàëîâ âèäåî ïðè îòîáðàæåíèè ãðóïïàìè, â 

àâòîìàòè÷åñêîì èëè ðó÷íîì ðåæèìå 

• Ïîääåðæêà öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ ïðè îòîáðàæåíèè 

• Ïîääåðæêà ìàñêèðîâàíèÿ îòäåëüíî êàæäîãî êàíàëà 

• Ïîääåðæêà äåòåêöèè äâèæåíèÿ, òðåâîãè ïî òàìïåðó, òðåâîãè ïî ïîòåðå 

âèäåîñèãíàëà. 

• Ïîääåðæêà ôóíêöèè ïðèâàòíîñòè ïî êàæäîìó êàíàëó 

• Ïîääåðæêà ðàçëè÷íûõ ïðîòîêîëîâ PTZ protocols, ïðåäóñòàíîâîê PTZ, 

ìîäåëèðîâàíèÿ è çîí ïàòðóëèðîâàíèÿ. 

• Ïîääåðæêà óâåëè÷åíèÿ îäíèì íàæàòèåì êíîïêè ìûøè. 

 

 

Óïðàâëåíèå æåñòêèìè äèñêàìè: 

• Ïîääåðæêà äî 8 SATA æåñòêèõ äèñêîâ. Êàæäûé äèñê ìîæåò áûòü îáúåìîì äî 

2TÁ. 

• Ïîääåðæêà òåõíîëîãèè S.M.A.R.T. 

• Ïîääåðæêà ôóíêöèè ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ 

• Ïîääåðæêà ôóíêöèè ãðóïïîâîãî óïðàâëåíèÿ äèñêàìè 

• Ôàéëîâàÿ ñèñòåìà æåñòêèõ äèñêîâ ñîïîñòàâèìà ñ îïåðàöèîííîé ñèñòåìîé 

Windows. Èñïîëüçóåòñÿ ñïåöèàëüíàÿ ñèñòåìà ïðåäâàðèòåëüíîé ïîäãîòîâêè 

æåñòêîãî äèñêà ê ðàáîòå. 

 

Çàïèñü è âîñïðîèçâåäåíèå: 

• Ïîääåðæêà öèêëè÷åñêîé è îäíîêðàòíîé çàïèñè. 

• Ïîääåðæêà ñòàíäàðòíûé è ñîáûòèéíûõ ïàðàìåòðîâ âèäåî ïðè çàïèñè. 

• Ïîääåðæêà áîëüøîãî ÷èñëà âàðèàíòîâ çàïèñè, âêëþ÷àÿ: ðó÷íóþ çàïèñü, 

ïîñòîÿííóþ çàïèñü, çàïèñü ïî òðåâîãå, çàïèñü ïî äâèæåíèþ, çàïèñü ïî 
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òðåâîãå èëè äâèæåíèþ, çàïèñü ïî òðåâîãå è äâèæåíèþ 

• Ïîääåðæêà 8 ïåðèîäîâ çàïèñè ïî ðàñïèñàíèþ â òå÷åíèè ñóòîê 

• Ïîääåðæêà ïðåäçàïèñè è ïîñòçàïèñè ïî äåòåêòîðó äâèæåíèÿ. 

• Ïîääåðæêà çàùèòû çàïèñàííûõ ôàéëîâ îò ñòèðàíèÿ. 

• Ïîääåðæêà ëîêàëüíîé äîïîëíèòåëüíîé çàïèñè. 

• Ïîääåðæêà ôóíêöèè óñòàíîâêè æåñòêîãî äèñêà â ïîëîæåíèå ”òîëüêî äëÿ 

÷òåíèÿ”.  

• Ïîääåðæêà ïîèñêà è âîñïðîèçâåäåíèÿ ôàéëà âèäåî ïî íîìåðó êàíàëà, òèïó 

çàïèñè, âðåìåíè è ïð. 

• Ïîääåðæêà ôóíêöèè öèôðîâîãî óâåëè÷åíèÿ ïðè çàïèñè. 

• Ïîääåðæêà ñòîï-êàäðà, óñêîðåííîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ, çàìåäëåííîãî 

âîñïðîèçâåäåíèÿ è ïð. ïðè âîñïðîèçâåäåíèè ôàéëîâ âèäåî ñ èñïîëüçîâàíèåì 

è óïðàâëåíèåì ìûøüþ. 

 

Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå: 

• Ïîääåðæêà USB óñòðîéñòâ äëÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ. 

• Ïîääåðæêà SATA CD/DVD-R/W óñòðîéñòâ äëÿ ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ. 

• Ïîääåðæêà ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ ïî èìåíè ôàéëà è/èëè âðåìåíè. 

• Ïîääåðæêà óïðàâëåíèÿ óñòðîéñòâàìè ðåçåðâíîãî êîïèðîâàíèÿ. 

• Ïîääåðæêà ñîçäàíèÿ âèäåîêëèïîâ ïðè âîñïðîèçâåäåíèè. 

 

Òðåâîæíûå ôóíêöèè: 

• Ïîääåðæêà âêë/âûêë òðåâîãè ïðè çàïèñè ïî ðàñïèñàíèþ. 

• Ïîääåðæêà ðàçëè÷íûõ òðåâîæíûõ ñèãíàëîâ, òàêèõ êàê: äèñê çàïîëíåí, 

íåëåãàëüíûé äîñòóï ê óñòðîéñòâó, îøèáêà ñåòè, îøèáêà àäðåñà IP, îøèáêà 

æåñòêîãî äèñêà, ïîòåðÿ âèäåî, è îøèáêà âûõîäà âèäåî. 

• Ïîääåðæêà ñëåäóþùèõ äåéñòâèé ïî òðåâîæíûì ñèãíàëàì: çàïèñü êàìåðû, 

ñðàáàòûâàíèå âûõîäíîãî ðåëå, ýêðàííûå ïðåäóïðåæäåíèÿ, çâóêîâûå 

ïðåäóïðåæäåíèÿ è ò.ä. 

• Ïîääåðæêà âîçâðàòà êàðòèíêè ïîñëå ïðîïàäàíèÿ. 

 

Ñåòü: 

• Óñòðîéñòâà ñåðèè 81õõHFI-S ïîääåðæèâàþò àäàïòèâíûé èíòåðôåéñ ñåòè 

10/100/1000M, äðóãèå óñòðîéñòâà ïîääåðæèâàþò àäàïòèâíûé ïðîòîêîë 

10/100Ì. 

• Ïîääåðæêà ïðîòîêîëîâ TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, è SADP. 

• Ïîääåðæêà TCP, UDP, RTP. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîãî ïîèñêà, âîñïðîèçâåäåíèÿ è ñêà÷èâàíèÿ ôàéëîâ âèäåî. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííûõ íàñòðîåê, óäàëåííîé çàãðóçêè îáíîâëåíèé äëÿ 

óñòðîéñòâà. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîé íàñòðîéêè óñòðîéñòâ è ïîëó÷åíèÿ ñïèñêà ñîáûòèé. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîãî óïðàâëåíèÿ, áëîêèðîâêè è ðàçáëîêèðîâàíèÿ 

êëàâèàòóðû óïðàâëåíèÿ. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîãî óïðàâëåíèÿ æåñòêèìè äèñêàìè, îáíîâëåíèÿ, 
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ïåðåçàãðóçêè è äðóãèìè ôóíêöèÿìè  

• Ïîääåðæêà ïðîòîêîëîâ ïåðåäà÷è RS-232 è RS-485. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîé òðåâîãè ïî ñîáûòèþ è ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè íà 

îñíîâíîé õîñò. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîé ðó÷íîé çàïèñè. 

• Ïîääåðæêà óäàëåííîãî êîíòðîëÿ PTZ. 

• Ïîääåðæêà ãîëîñîâîãî è øèðîêîïîëîñíîãî àóäèî. 

• Âñòðîåííûé WEB-ñåðâåð. 

 

Äðóãîå: 

• Óñòðîéñòâî óïðàâëÿåòñÿ ñ ïåðåäíåé ïàíåëè, ìûøè è ÈÊ-ïóëüòà. 

• Ïîääåðæêà ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðàâ äîñòóïà ê óñòðîéñòâó. 

• Ìîùíûé è óäîáíûé ñïèñîê ñîáûòèé. 
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Òèïîâûå ïðèìåíåíèÿ 

 
1. Ñåòåâîå âèäåîíàáëþäåíèå äëÿ áàíêîìàòîâ, ñóïåðìàðêåòîâ, îôèñîâ, 

çàâîäîâ.  

2. Óäàëåííîå íàáëþäåíèå çà äåòñêèìè ñàäàìè, êîòòåäæàìè 

3. Èñïîëüçîâàíèå â ñëóæáàõ êîíñüåðæåé. 

4. Èñïîëüçîâàíèå â ñîñòàâå ñèñòåì óïðàâëåíèÿ çäàíèÿìè. 

5. Èñïîëüçîâàíèå â àâòîíîìíûõ ñèñòåìàõ óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîñòàíöèÿìè. 

6. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ çà òðàíñïîðòîì (ìîñòû, òóííåëè, 

ìàãèñòðàëè). 

7. Ñèñòåìà âèäåîíàáëþäåíèÿ çà òîâàðàìè íà ñêëàäå è â ëîãèñòè÷åñêèõ 

öåíòðàõ. 

8. 24-÷àñîâîé ìîíèòîðèíã äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. 

9. Óäàëåííîå íàáëþäåíèå çà ëåñíûìè è âîäíûìè ðåñóðñàìè. 

10. Ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ â àýðîïîðòàõ, íà âîêçàëàõ è.ò.ä. 
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Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà 

Âõîäû/âûõîäû óñòðîéñòâà 

 
 

No. Ðàçúåì Îïèñàíèå 

1 
VIDEO IN Âõîäû âèäåî 

AUDIO IN Âõîäû àóäèî 

2 
VIDEO 

SPOT OUT 
Âûõîä íà òðåâîæíûé ìîíèòîð 

3 
VIDEO OUT 

Îñíîâíîé âûõîä âèäåî. Åñëè ïîäêëþ÷åí VGA ìîíèòîð, äàííûé âûõîä 

íåàêòèâåí. 

AUDIO OUT Âûõîä àóäèî 

4 LINE IN Âõîä ãîëîñà (àóäèî) 

5 VGA Âûõîä VGA.  

6 RS232 Ïîðò RS232 

7 
LAN 

Interface 
LAN (Local Area Network) 

8 
USB 

Interface 
USB  

9 
Termination 

Switch 
Ïîðò RS-485  

10 

RS-485 

Interface 
Ïîäêëþ÷åíèå óñòðîéñòâà RS-485 (PTZ). 

Controller 

port 

Ïîðò êîíòðîëëåðà. Ïîçâîëÿåò îñóùåñòâèòü êàñêàäíîå ïîäêëþ÷åíèå 

öèôðîâûõ ðåãèñòðàòîðîâ. 

ALARM IN Òðåâîæíûå âõîäû 

ALARM OUT Òðåâîæíûå âûõîäû 

11 GROUND Çåìëÿ 

12 POWER AC 100~240V ïèòàíèå 
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Ñïåöèôèêàöèÿ 

 

Ìîäåëü DS-8104HDI-S 

Âèäåî/Àóäèî 
âõîäû 

Òèï êîìïðåññèè H.264 

Âõîäû âèäåî 4, BNC(1.0Vp-p, 75Ù), PAL 

Òèï êîìïðåññèè 
àóäèî 

OggVorbis 

Âõîäû àóäèî 4, BNC(2.0Vp-p, 1kÙ) 

Âõîä ãîëîñà 1 

Âèäåî/Àóäèî 
âûõîäû 

Ðàçðåøåíèå PAL: 704×576    

VGA  1, 1024×768/60Hz 

Ðàçðåøåíèå ïðè 
çàïèñè 

4CIF/2CIF/CIF/QCIF 

Âîñïðîèçâåäåíèå 
ñèíõðîííî 

4 

Âûõîäû âèäåî 2, BNC(1.0Vp-p, 75Ù) 

Ìàêñ.ñêîðîñòü 
çàïèñè íà êàíàë 

CIF: 25 ê/ñ 
2CIF: 25 ê/ñ 
4CIF: 12 ê/ñ 

Ïåðåäà÷à äàííûõ 32Kbps~2048Kbps, èëè óñòàíàâë.âðó÷íóþ 

Âûõîä àóäèî 1, BNC(600Ù) 

Ïåðåäà÷à äàííûõ 
àóäèî 

16kbps 

Æåñòêèå äèñêè 
Òèï 8 SATA  

Åìêîñòü Äî 2 ÒÁ êàæäûé äèñê 

Ñèñòåìíûå 
âõîäû/âûõîäû 

Ñåòü 
1, RJ45 10M/100M/1000M àäàïòèâíûé 

Ethernet èíòåðôåéñ 

Ïîðòû 

1 RS-232  

1 RS-485  

1 RS-485 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóðû 

USB  3, USB2.0 

Òðåâîæíûå 
âõîäû 

4 

Òðåâîæíûå 
âûõîäû 

2 

Äðóãîå 

Ïèòàíèå 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz 

Ìîùíîñòü ≤50Âò 

Òåìïåðàòóðà -10? ~+55?  

Âëàæíîñòü 10%~90% 

Ðàçìåð ñòîéêè 19”  

Ðàçìåðû 95ìì(Â)×450ìì(Ø)×450ìì(Ã) 

Âåñ 8 êã 
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Ìîäåëü DS-8108HDI-S, DS-8116HDI-S 

Âèäåî/Àóäèî 
âõîäû 

Òèï êîìïðåññèè H.264 

Âõîäû âèäåî 8/16, BNC(1.0Vp-p, 75Ù), PAL 

Òèï êîìïðåññèè 
àóäèî 

OggVorbis 

Âõîäû àóäèî 8/16, BNC(2.0Vp-p, 1kÙ) 

Ââîä ãîëîñà 1 

Âèäåî/Àóäèî 
âûõîäû 

Ðàçðåøåíèå PAL: 704×576     

VGA âûõîä 1, 1024×768/60Hz 

Ðàçðåøåíèå ïðè 
çàïèñè 

4CIF/2CIF/CIF/QCIF 

Âîñïðîèçâåäåíèå 
ñèíõðîííî 

4 

Âûõîäû âèäåî 2, BNC(1.0Vp-p, 75Ù) 

Ìàêñ.ñêîðîñòü 
çàïèñè íà êàíàë 

CIF: 25 ê/ñ 
2CIF: 25 ê/ñ 
4CIF: 12 ê/ñ 

Ïåðåäà÷à äàííûõ 32Kbps~2048Kbps, èëè óñòàíàâë.âðó÷íóþ 

Âûõîä àóäèî 1, BNC(600Ù) 

Ïåðåäà÷à äàííûõ 
àóäèî 

16kbps 

Æåñòêèå äèñêè 
Òèï 8 SATA  

Åìêîñòü Äî 2 ÒÁ êàæäûé äèñê 

Ñèñòåìíûå 
âõîäû/âûõîäû 

Ñåòü 
1, RJ45 10M/100M/1000M àäàïòèâíûé 

Ethernet èíòåðôåéñ 

Ïîðòû 

1 RS-232  

1 RS-485  

1 RS-485 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ êëàâèàòóðû 

USB  3, USB2.0 

Âõîäû òðåâîãè 16 

Âûõîäû òðåâîãè 4 

Äðóãîå 

Ïèòàíèå 100~240VAC, 6.3A, 50~60Hz 

Ìîùíîñòü ≤50 Âò 

Òåìïåðàòóðà -10? ~+55?  

Âëàæíîñòü 10%~90% 

Ðàçìåð ñòîéêè 19”  

Ðàçìåð 95ìì(Â)×450ìì(Ø)×450ìì(Ã) 

Âåñ 8 êã 

 


