
AR-07, AF-07, AD-07, AN-07, 
AP-07, AL-09, AQ-10, AS-10

Конвертер
протокола

Источник
питания Модуль

управления шторами

Модуль управления светом

ИК
модуль

управленияМодуль
управления
кондиционером

OUTPUT C1 C2

DEVICE

OPEN CLOSE COM
C1

OPEN CLOSE COM
C2

OPEN CLOSE

C1

OPEN CLOSE

C2

L1 L2 L3 L4

OUTPUT L1 L2 L3 L4

DEVICE

L1 L2

L3 L4

L1

OUTPUT L1 L2 L3 L4

DEVICE

+24VDAT-GND

N

DAT+

L2 L3 L4 L

S1 S2 S3 S4

S1 S2 S3 S4

+12V485-GND 485+

M M

   
SYS SYS SYS SYSSYS

L1 L2

L3

+24VDAT-GND DAT++24VDAT-GND DAT++24VDAT-GND DAT++24VDAT-GND DAT+

N  L

+24V DAT- GNDDAT+

Подключение модулей домашней автоматики
~ 220 В

UP-2445SH-61 SH-63 SH-64 SH-62 SH-67
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Разъемы на
задней панели
внутреннего
монитора

GND  485–  485+  24В+ 

Распиновка соединительных
разъемов между модулями

Внутренний монитор
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