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1. Необходимость обновления прошивки 
 -. Добавление режима "Firmware Update Mode" для загрузки прошивок большого размера

2. Как обновить прошивку
 2-1. Если у Вашей камеры версия прошивки ниже 1105
  1) В поле Firmware Updates -> выберите прошивку 'web-51110.2.2000.100' -> нажмите кнопку ОК

  2) Дождитесь завершения процесса

  3) Вновь зайдите на WEB-интерфейс камеры
    Убедитесь, что пункт "Firmware Update Mode" добавлен и пункт "Firmware Updates" активен
    Выберите в пункте Firmware Updates -> версию прошивки старше, чем 1105 -> Нажмите кнопку ОК

Инструкция  по обновлению прошивки IP-камер LTV-ICDM1/2-423-T5/623-(F/V)/723-(F/V)/823-(F/V)-2,8/4/3-9



  4) Дождитесь завершения процесса

 2-2. В случае, если версия прошивки Вашей камеры старше, чем 1105
  1) Пункт "Firmware Updates" может быть неактивен. 
     Нажмите кнопку CHANGE чтобы активировать режим Firmware Update Mode

  2) Дождитесь завершения процесса



  3) Теперь пункт "Firmware Updates" активен
     В пункте Firmware Updates -> выберите прошивку ->  нажмите кнопку ОК


