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1) ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Аксессуар SCS WIE позволяет преобразовать код
типа Wiegand-26 приходящих с одного из наших
устройств (считыватель, цифровая клавиатура и т.д.)
в команды старт, открыть, закрыть, пешеходный
проход, стоп, 2-ой радиоканал для наших блоков
управления.

2) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Рабочая температура: ............................... -20 / +55 °C
Количество записанных кодов макс. : .................. 32
Ток потребляемый при 12В: ............................... 55 мА
Зона передачи кода: ........................................................ 0

3) ПРОГРАММИРОВАНИЕ Рис.1.

4) ПОДКЛЮЧЕНИЕ Рис.2.

5) ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Обслуживание системы должно осуществляется
регулярно, только квалифицированным персоналом.

6) УТИЛИЗАЦИЯ.
ВНИМАНИЕ! Утилизация должна выполняться
только квалифицированным персоналом.
Материалы должны быть утилизированы в
соответствии с действующими нормами.
В случае утилизации, компоненты системы не влекут
за собой никаких особых рисков и опасности.
В случае вторичного сырья, они должны быть
отсортированы по типу (электрические компоненты,
медь, алюминий, пластик и т.д.). Для утилизации
батарей, обратитесь к действующим нормам.

Описания и иллюстрации, содержащиеся
В настоящем руководстве не являются
обязательными. Компания оставляет за собой
право вносить любые изменения, это будет
сочтено целесообразным для технических,
производственных и коммерческих улучшений
продукта, оставляя его существенные признаки
без изменений, в любое время и без обновления
настоящей публикации.
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Рис. 1
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Рис. 2

 Подключение считывателя или цифровой панелиLED индикатор 

Кнопка программирования

 

Разъем установки в блок управления
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